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    TVS ZEST'ĶN EķSĶZ ¥ZELLĶKLERĶ 
 
POķET ASKILARI 

Scooter'ēnēz, 3 kg'ye kadar y¿klerini- 

zi taĸēyabilen iki ñPoĸet Askēsēòna 

sahiptir. 

 
Askēlarēn  biri  gidonun  altēnda 

kalacak ĸekilde arka panelde, diĵeri 

ise selenin ºn tarafēnēn altēndaki ºn 

muhafazada bulunur 
 
 
 

MFR FAR 

Scooter'ēnēz karanlēkta daha iyi gºr¿ĸ 

saĵlamak i­in 'Halojen ampul'l¿ ve 

ñ¢ok    Odaklē    Reflektºròl¿     fara 

sahiptir.   Ayrēca ĸehir i­inde  s¿r¿ĸ 

i­in kafanēn her iki tarafēnda ­ift pilot 

lamba bulunur. 

 
 

LED FREN LAMBASI 

Scooter'ēnēz, gºr¿n¿rl¿ĵ¿  artēran ve 

m¿kemmel  bir  gºr¿n¿m  saĵlayan 

bir ñLED Fren Lambasēòna sahiptir. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Zorunlu ve isteĵe baĵlē aksesuarlar  ek ¿crete tabidir. 
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Sayēn M¿ĸterimiz, 

 
¢oklu Kullanēcē dostu bir scooter olan TVS ZEST'i tercih ettiĵiniz i­in teĸekk¿r ederiz. TVS ZEST'in gururlu sahibi olarak, 

aracēndan memnun milyonlarca TVS m¿ĸterisinden oluĸan bir ailenin artēk siz de bir par­asēsēnēz. 

 
TVS ZEST'in eĸsiz teknolojisi kadēnlar i­in s¿r¿ĸ kolaylēĵē saĵlarken, erkekler i­in de dayanēklēlēk saĵlar. Benzersiz tasarēmē 

ve ergonomisi onu ger­ek bir ¢oklu Kullanēcē dostu scooter haline getirmiĸtir. 
 

Bu kēlavuzda TVS ZEST'inizin  ºzellikleri ve kullanēmē a­ēklanmaktadēr. G¿venli s¿r¿ĸ keyf i ni  yēllarca yaĸamak i­in 
l¿tfen kēlavuzu dikkatli bir ĸekilde okuyun ve verilen talimatlara uyun. G¿venilir performans saĵlamak i­in, TVS ZEST'inizin 

bakēmēnē belirtilen  bakēm aralēklarēna gºre  ve sadece HBI Motor Serv.Hizm.San. ve Tic. A.ĸ.   Yetkili Servis Merkezlerine 

yaptērēn. 
 
Konforlu ve kolay s¿r¿ĸ d¿nyasēna bir kez daha hoĸ geldiniz! 

 

 
 
 

HBI MOTOR 
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ĶKAZ 
 

Bu kēlavuz scooter'ēn daimi bir par­asē olarak d¿ĸ¿n¿lmeli ve scooter ikinci elde satēldēĵēnda ya da yeni sahibi ya da kullanēcē- 

sēna teslim edildiĵinde scooter'ēn i­inde kalmalēdēr. 

 
Bu kullanēm kēlavuzunda t¿m bilgi, ­izimler, fotoĵra ar ve ºzellikler, yayēn tarihinde ge­erli en son ¿r¿n bilgilerini temel almak- 

tadēr. Bununla birlikte, TVS Motor Company Limited, ara­larē ¿zerinde ºnceden bildirmeksizin ve istediĵi anda deĵiĸiklik 

veya geliĸtirme yapma hakkēna sahiptir ve bu gibi durumlarda kullanēm kēlavuzunun ilgili kēsmē aracēnēz i­in ge­erli olmayabi- 

lir. 
 

Bu kēlavuzun herhangi  bir  bºl¿m¿n¿n  alēntē yapēlarak kullanēlmasē, kopyalanmasē veya ­oĵaltēlmasē  TVS Motor 

Company Limited ve HBI Motor Serv.Hizm.San. ve Tic.A.ĸ.  ºn iznine tabidir. 

 
 
 
 
 

Not 
 

Resimde gºsterilen aksesuarlar  standart  donanēm kapsamēnda olmayabilir. 
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G¦VENLĶK BĶLGĶLERĶ 
 

Bu aracē g¿venli bir ĸekilde kullanmak, s¿r¿c¿n¿n ºnemli sorumluluklarēndan biridir.  G¿venlikle ilgili kararlarēnēzda size 

yardēmcē olmak i­in, bu kēlavuzda kullanēm prosed¿r¿ne ve diĵer bilgilere yer verilmiĸtir. Bu bilgiler size veya etrafēnēzdaki 

kiĸilere zarar verebilecek muhtemel tehlike durumlarēna dair sizi uyarēr. Kullanēcēyē aracēn kullanēm ve bakēmē ile iliĸkili her t¿rl¿ 

tehlikeye dair uyarmak m¿mk¿n olmadēĵēndan, kendi kararēnēzē uygulamanēz gerekmektedir. 

 
Bu kēlavuzda yer alan g¿venlik bilgileri aĸaĵēdaki ifadelerle birlikte verilmiĸtir. Bu ifadeler aĸaĵēdaki anlamlara sahiptir: 

 
 
 

Uyarē 
 

Bu mesajēn dikkate alēnmamasē s¿r¿c¿n¿n yaralanmasēna neden olabilir. 
 
 

Dikkat 
 

Bu mesaj, aracēn zarar gºrmemesi i­in uyulmasē gereke ºzel prosed¿rler ve uyarēlarē belirtir. 
 
 

Not 
 

Bu mesaj, belirli bir bilginin daha iyi anlaĸēlmasē i­in ek a­ēklama saĵlar. 
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ALIķTIRMA BĶLGĶLERĶ 
 
Ķlk 1000 km scooter'ēnēzēn ºmr¿ a­ēsēndan hayati ºnem taĸēr. Bu s¿re­te uygun bir alēĸtērma iĸlemi uygulanmasē scooter'ēnēza 

m¿mk¿n olan en uzun ºm¿r ve sorunsuz performans saĵlar. 

 
Scooter'ēn g¿venilirliĵi ve performansē, alēĸtērma s¿resi i­inde uygulanan ºzel bakēma ve gºsterilen ilgiye baĵlēdēr. Motor 

aksamēnēn aĸērē gerilmeye maruz kalmasēna neden olabilecek y¿ksek motor devirlerinden ka­ēnmanēz ºzellikle ºnemlidir. 

Alēĸtērma dºneminde izin verilen azami hēz: 

 
1000 km tamamlanēncaya dek azami 50 km/sa (par­alarēn birbirine daha iyi alēĸmasē i­in motor devrini deĵiĸtirin). 

 
500 ~ 750 km'deki ilk bakēm en ºnemlisidir. Alēĸtērma dºneminde t¿m motor aksamē yerlerine yerleĸmiĸ olacaktēr. T¿m 

ayarlar  yeniden  ger­ekleĸtirilmeli  ve  t¿m  tespit  elemanlarē sēkēlmalēdēr.  Motor  ve  ĸanzēman yaĵē  deĵiĸtirilmelidir.  Ķlk 

bakēmēn vaktinde ger­ekleĸtirilmesi motordan en uzun hizmet ºmr¿ ve en y¿ksek performans alēnmasēnē saĵlar. 

 
 

 

Dikkat 
 

Ķlk bakēm sērasēnda motor ve ĸanzēman yaĵēnēn deĵiĸtirilmesi, motor ºmr¿n¿n daha uzun olmasē a­ēsēn- dan en 

ºnemli iĸlemdir. Daha y¿ksek performans ve daha uzun ºm¿r i­in daima API-SL 10W30 4 ȊŀƳŀƴƭƤ  yaĵ kullanēn. 



-3- 

G¦VENLĶ S¦R¦ķ ¥NERĶLERĶ 
 

 

G
¦
V
E
N
L
Ķ
 
S
¦
R
¦
ķ
 
¥
N
E
R
Ķ
L
E
R
Ķ

 

 

G¦VENLĶ S¦R¦ķ TAVSĶYELERĶ 
Ķki tekerlekli t¿m taĸētlar, s¿r¿c¿n¿n, art­ēnēn ve yoldaki diĵer kiĸilerin g¿venliĵini saĵlamaya yºnelik belirli ºnlemler gerektirir. 

Bu ºnlemler aĸaĵēdaki gibidir: 

 

Yeni ZESTôinizi tanēyēn 
S¿r¿ĸ kabiliyeti ve mekanik bilginiz g¿venli s¿r¿ĸ uygulamalarēnēn temelini oluĸturur. Aracēnēza ve kumanda elemanlarēna tam 

anlamēyla aĸina oluncaya dek TVS ZESTôinizi seyrek trafikli koĸullarda s¿rmenizi tavsiye ederiz. Unutmayēn; pratik sizi 

m¿kemmelleĸtirir. 

 

S¿r¿ĸ kēyafetleri 
Gevĸek, s¿sl¿ kēyafetler iki tekerlekli taĸēt kullanēmēnda rahatsēz edici olabilir ve g¿venliĵi tehlikeye atabilir. Ķki tekerlekli taĸēt 

kullanēmēna uygun kēyafetler tercih edin. 

 

Sēnērlarēnēzē bilin 
Yeteneklerinizin sēnērlarēnē asla zorlamayēn. Bu sēnērlarē bilmeniz ve aĸmamanēz kazalardan ka­ēnmanēza yardēmcē olacaktēr. 

 

S¿r¿ĸ pozisyonu 
Doĵru s¿r¿ĸ, uygun s¿r¿ĸ pozisyonu ile baĸlar. 

1. Dirseklerinizi bedeninize yakēn ve esnek tutun. 

2. Kollarēnēzē yaklaĸēk 120 derece a­ēyla konumlandērēn. 

3. Kal­anēz, kol ve omuzlarēnēzē rahat ettirecek bir pozisyonda olmalēdēr. 

4. Tek bir noktaya odaklanmak yerine daha geniĸ bir alana bakēn. 

5. Ani bir darbe durumunda siperliĵe doĵru eĵilin. 

6. Ayaklarēnēzē d¿z ileri pozisyonda tutun. 
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Uyarē 
 
Ķki tekerlekli taĸētlarda s¿r¿ĸ g¿venliĵi donanēmē, 

kaliteli bir kask ile baĸlar. Olasē en ciddi  yaralanma 

t¿r¿,  baĸ  yaralanmalarēdēr. Daima  ISI onaylē bir  kask 

kullanēn. Ayrēca uygun koruyucu gºzl¿k de kullanmanēz 

gerekir. 

 
Tek elle s¿r¿ĸ tehlikelidir. Gidonu  iki elinizle sēkēca 

kavrayēn ve  iki  ayaĵēnēzē da  ayak  platformuna  sēkēca 

yerleĸtirin. Hi­bir surette gidondan iki el birden ­ekilme- 

melidir; son derece tehlikelidir. 

 
S¿r¿ĸ sērasēnda cep telefonu kullanmayēn; ºl¿mc¿l 

yaralanmaya neden olabilir. 

 
Dºn¿ĸlerden ºnce hēzēnēzē g¿venli bir deĵere d¿ĸ¿r¿n. 

Bu t¿r bir aracē ilk kez kullanēyorsanēz, aracēn kullanēmēnē 

tam olarak ºĵrenmek i­in ºncelikle a­ēk ve g¿venli bir 

alanda s¿r¿ĸ yapmanēzē tavsiye ederiz. 

Dºn¿ĸ 
Dºn¿ĸ sērasēnda merkezcil kuvvet aracēn hareket yºn¿ne 

dik istikamette etki eder. Merkezcil kuvvet hēz ve dºn¿ĸ 

yarē­apēyla orantēlē olarak artar. Dºn¿ĸ sērasēnda, 

merkezcil kuvveti etkilerini azaltmak i­in yavaĸlayēn. Ani 

frenlemeden veya gidon hareketlerinden de elbette 

sakēnēn. 

 

Frenleme 
Frenleme yºntemlerini ºĵrenmek g¿venli s¿r¿ĸ i­in son 

derece ºnemlidir. 

1. Gazē kapatēn/bērakēn. 

2. Fren uygularken aracē dik pozisyonda tutun. 

3. Freni yavaĸ­a uygulamak daha g¿venlidir. 

4. Ķki freni de uygulayēn. 

5. Yokuĸ aĸaĵē s¿r¿ĸte, dºn¿ĸlerde  ve ēslak yollarda, 

kayma nedeniyle ara­ hakimiyetini kaybetme durumun- 

dan ka­ēnmak i­in gazē kapatēn ve hēzē azaltēn. 

 

Frenleme zayēflēĵēnēn nedenleri 
1.  Fen  pabu­   veya  kampanalarē  aĸēnmēĸsa  ya  da 

¿zerlerinde su veya yaĵ varsa yeterli s¿rt¿nme oluĸmaz 

ve frenler iyi ­alēĸmaz. 
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2. Yol y¿zeyi ēslak veya lastik y¿zeyi aĸēnmēĸsa, fren 

sorunsuz ­alēĸēyor olsa dahi lastikler yol y¿zeyine sēkēca 

tutunamaz ve durma mesafesi artar. 

3. Frenleme etkisinin yaklaĸēk %40ôēnē ºn fren saĵlar. ¥n 

frenin  kullanēlmamasē  frenleme  zayēflēĵēna   neden 

olur. 

 
 

 
Uyarē 

 
Ara­ hēzē arttēk­a, durma mesafesi de buna baĵlē olarak 

artar. ¥n¿n¿zdeki ara­ veya engelle aranēzda mutlaka 

yeterli bir mesafe bērakēn. 

 
Yalnēzca ºn ya da yalnēzca arka frenin kullanēlmasē 

tehlikelidir ve patinaja ve kontrol kaybēna neden olabilir. 

Islak yollarda veya diĵer kaygan zeminlerde iki freni 

birden ve dikkatli bir ĸekilde uygulayēn. Kaygan veya 

bozuk yollarda ani frenleme yapmak s¿r¿c¿n¿n kontrol¿ 

kaybetmesine yol a­abilir. 

AKSESUAR MONTAJI VE 

G¦VENLĶK TAVSĶYELERĶ 
Scooterôēnēz i­in  aksesuar  se­imi  ve  montajēnda  son 

derece dikkatli olun. 

Gereksiz aksesuar eklenmesi s¿r¿ĸ g¿venliĵini 

tehlikeye atabilir. Kaliteli aksesuar se­imi ve aksesuar 

montajēnda Bayiniz size yardēmcē olacaktēr. 
Aksesuar se­erken, aksesuarlarēn aydēnlatmayē, gidon 

hareketlerini,   s¿spansiyon   seviyesini   ve   yerden 

y¿ksekliĵi olumsuz etkilemeyeceĵinden emin olun. 

Ek  elektrikli  donanēmlar  ve  kumanda  elemanlarē, 

belirtilen ara­ elektrik sistemi y¿k¿n¿ (ak¿ ve manye- 

to kapasitesi) aĸmamalēdēr. 

 

EMĶSYON KONTROL¦ 
T¿m TVS ara­lar, en y¿ksek yakēt verimliliĵi ve m¿mk¿n 

olan en d¿ĸ¿k CO seviyeleri bakēmēndan fabrikada test 
edilmektedir. Karb¿ratºr ayarlarēyla oynamayēn; aksi 

takdirde hem yakēt t¿ketimi hem de CO seviyeleri 

artabilir. 
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Ara­ herhangi bir ayar gerektiriyorsa, l¿tfen en yakēn 

HBI Motor Serv. Hizm. San. ve Tic. A.ĸ. Yetkili    Servis 

Merkezine danēĸēn. 

Emisyonlarēn sēnērlarē aĸmamasēnē saĵlamak i­in fabrika- 

da yeterince ºzen gºsterilmiĸ olmakla birlikte, emisyon 
ve    yakēt    t¿ketimi    seviyelerinin    standartlar 

dahilinde   tutulmasē i­in ara­ sahibinin HBI Motor Serv. 

Hizm. San. ve Tic. A.ĸ. Yetkili Servis Merkezide 

Scooterôēna  periyodik kontrol ve bakēm uygulatarak 

aracēn daima iyi durumda kalmasēnē saĵlamasē 

gerekmektedir. 
 

Not 
 

Aracēnēzē Devletten yetkili bir emisyon test merkezin- 

de, belirtilen aralēklarla onaylatēn. 
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ARA¢ KĶMLĶK NUMARASI 
Ara­ kimlik tespiti i­in ĸasi ve motor seri numaralarēnēn ikisi de gereklidir. Bu numaralar ayrēca par­a sipariĸi 

veya ºzel servis bilgilerini verirken Bayinize yardēmcē olacaktēr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ķasi seri numarasē ĸaside, sele grubunun altēnda 

kalan arka kºr¿kte yer alēr. ķasi numarasēnē 

okumak i­in sele grubunu a­ēn. 

Motor seri numarasē motorun sol tarafēna, orta ayak 

mesnedinin yakēnēnda, alt kēsēmda yer alēr. 

 

ķasi numarasē 

 
Motor numarasē 

 

Anahtar numarasē  
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L¿tfen yukarēdaki kutucuĵu gerektiĵinde kullanmak 

¿zere ĸimdi doldurun 
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PAR¢A KONUMLARI - GĶDON 

 

 
 

 

1. Poĸet askēsē (ºn) 

2. Korna anahtarē 

3. Sinyal lambasē anahtarē 

4. Arka fren kolu 

5. Arka fren kilit kolu 

6. Sol dikiz aynasē 

7. Uzun/kēsa far ge­iĸ anahtarē 

8. Hēz gºstergesi grubu 

9. Saĵ dikiz aynasē 

10. ¥n fren kolu  

11. Gaz kolu 

12. Lamba A¢MA/KAPATMA 

anahtarē 

13. Elektrikli marĸ anahtarē 

14. Kontaĵa monte gidon kilidi  

15.¥n bºlme  
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PAR¢A KONUMLARI - ARACIN SOL TARAFI 

 

 
 
 
                                                                                                                                          

    

1. Arka fren ayar somunu 
2. Yardēmcē ayaklēk - katlanēr 
3. Ayak mars kolu 
4. Kolay katlanēr orta ayak 
5. Yan ayak 
6. Sol art­ē ayaklēĵē 
7. ¥n fren ayar somunu 
8. Sele ayak dayayacaĵē  
9. Seleye monte kapak kilidi 
10. Art­ē tutamaĵē 
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PAR¢A KONUMLARI - ARACIN SAĴ TARAFI 

 

 
 
 
 
 
                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

1. ¥n aks somunu 
2. Poset askēsē (arka) 
3. ¥n muhafaza 
4. Sag art­ē ayaklēgē 
5. Yag seviye gºstergesi 
6. Susturucu grubu 
7. Arka ­amurluk 
8. Sele grubu 
9. Poset askēsē (ºn) 
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1-mƴ ŦŀǊ 
2-mƴ ŦŀǊ ŀȅŀǊƤ 
3-{ƛƴȅŀƭ ƭŀƳōŀǎƤ sol 
4-tƻȊƛǎȅƻƴ ƭŀƳōŀǎƤ 
5- {ƛƴȅŀƭ ƭŀƳōŀǎƤ ǎŀƐ 
6-DŀȊ ƪŀōƭƻ ŀȅŀǊƤ 
 

 

 

 
PAR¢A KONUMLARI - ARACIN ¥N¦ VE ARKASI 

 

 

1-{ƛƴȅŀƭ ƭŀƳōŀǎƤ ǎŀƐ 
2-!Ǌƪŀ ǇŀǊƪ ǾŜ ŦǊŜƴ ƭŀƳōŀǎƤ 
3-wŜŦƭŜƪǘǀǊ 
4- ŀƴȊƤƳŀƴ ȅŀƐ ƪƻƴǘǊƻƭ ǾƛŘŀǎƤ 
5-Plaka montaj yeri 
6-{ƛƴȅŀƭ ƭŀƳōŀǎƤ ǎƻƭ 
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ARA¢ ANAHTARI 
TVS ZEST bir ­ift ara­ anahtarē ile birlikte teslim edilir. 

Bu anahtarlar kontaĵē ve gidon  kilidini  , sele kilidini 

ve a­ēp kapatmak i­in kullanēlēr. 

 

Kontaĵēn ¿­ konumu vardēr 

 

1.ôOFFô (Kapalē) konumu 
Bu konumda t¿m elektrik devreleri kapalēdēr. Motor 

­alēĸmaz. Anahtar ­ēkarēlabilir. 

 

2.ôONô (A­ēk) konumu 
Bu konumda t¿m elektrik devreleri óA¢IKôtēr ve motor 

­alēĸtērēlabilir. Bu konumda anahtar ­ēkarēlamaz. 

 

3.ôLOCKô (Kilitli) konumu 
TVS ZESTôin gidonu sola ve saĵa doĵru kilitlenebilir. 
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Gidonu  kilitlemek i­in,  gidonu  sola veya saĵa  doĵru 

sonuna kadar  ­evirin.  Anahtarē kontaĵa  yerleĸtirin ve 

óLOCKô konumuna ­evirip ­ēkarēn. Bu konumda t¿m 

elektrik devreleri óKAPALIôdēr. G¿venlik kilidi, a­ma iĸlemi 

adēmlarē ters sērayla uygulanarak kapatēlabilir. 

G¥STERGE PANELĶ 
 
 

 
 

 

 

Uyarē 
 

D¿men kilitliyken aracē asla motosikleti hareket ettirmeye 

­alēĸmayēn; dengenizi kaybedebilirsiniz. 
 

Dikkat                                                                                                    
 
Ara­ kullanēm halinde deĵilken,  kontaĵa monte gidon 

kilidinin óONô konumunda bērakēlmasē ak¿n¿n boĸalmasē- 

na   neden   olur.   Ara­   kullanēmda  deĵilken   "Kapalē 

Konuma Getirin" ve anahtarē ­ēkarēn. G¿venlik a­ēsēndan, 

park  ettiĵinizde  gidonu  daima  kilitleyin  ve  g¿venlik 

kilidini kapatēn. 

 

Not 
 
G¿venlik kilidinin paslanma nedeniyle sēkēĸma ihtimaline 

karĸē, kilit  a­ma  topuzuna  belirli  aralēklarla paslanma 

ºnleyici p¿sk¿rt¿lebilir. 

 

 

1. Hēz gºstergesi 
Ara­ hēzēnē km/sa olarak belirtir. 

 

2. Odometre 
Aracēn kaydettiĵi toplam kilometreyi 
gºsterir.Odometredeki son diĸin her dºn¿ĸ¿ bir 
kilometreyi gºstermektedir. 
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3. Sol sinyal lambasē gºstergesi 
Sol sinyal lambasē yakēldēĵēnda yanēp sºner. 

 4. Uzunfar gºsterge lambasē 
Uzun far yakēldēĵēnda yanar. 
 5. Ekonomi ve g¿­ gºstergeleri 
Eco  gºstergesi  (yeĸil  lamba)  aracēn  en  y¿ksek  yakēt 

tasarrufu   saĵlayan   ekonomi   modunda   kullanēldēĵēnē 

belirtir. 

G¿­   gºstergesi   (koyu   sarē)  aracēn   g¿­   modunda 

kullanēldēĵēnē belirtir ve bu modda yakēt sarfiyatē artar. 

Not 

 
Yakēt  tasarrufu  i­in  aracē  daima  ekonomi  modunda 

s¿r¿n. 

  Kontak kapatēlēp tekrar a­ēldēktan sonra motora yaklaĸēk 

110 saniyeden fazla rºlanti yaptērēldēĵē takdirde, gereksiz 

yakēt t¿ketimi olduĵunu ve yakēt tasarrufu a­ēsēndan 

kontaĵēn  kapatēlmasē gerektiĵini  belirtmek  ¿zere  g¿­ 

modu gºstergesi yanēp sºner. 

 
 

 
 

 

                                                                                       

 

 

, 

Benzer ĸekilde, ­alēĸma sērasēnda ara­ 20   saniyeden 

fazla rºlantide tutulduĵu takdirde de g¿­ modu gºster- 

gesi yanēp sºnerek uyarē verir. 

Ak¿ geriliminin yaklaĸēk 10,5 volt'un altēna  

d¿ĸmesi durumunda g¿­ modu lambasē s¿rekli  

yanar. Ayrēntēlar i­in  TVS Motor Company  Yetkili  

Servis Merkezi veya Yetkili Servisi ile irtibata ge­in. 

 
6. Saĵ sinyal lambasē gºstergesi 
Saĵ sinyal lambasē yakēldēĵēnda yanēp sºner 

 
7. Yakēt gºstergesi 
Yakēt gºstergesi  depoda  kalan yakēt miktarēnē yaklaĸēk 

olarak belirtir. 
 

 
*  óLFIô bir kilometre  hesaplama gereci deĵildir  ve yakēt 

t¿ketimini ºl­mek i­in kullanēlmamalēdēr. 
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8. Kilometre sayacē 
Aracēn   kat   ettiĵi   toplam   mesafeyi   kaydeder    ve 

gºr¿nt¿ler. Son basamak kilometrenin onda birini belirtir. 

 
GĶDONUN SOL KISMI 

1.Korna d¿ĵmesi 

Korna ­almak i­in ó         ó d¿ĵmesine basēn. 

2.Sinyal lambasē anahtarē 

Sinyal lambalarēnē (sol/saĵ) yakmak i­in sinyal lambasē 

anahtarēnē sola ó          ó veya saĵa ó         ó itin. Kapatmak 

i­in d¿ĵmeye basēn. 

3. Arka fren kolu 
Arka fren, arka fren kolu yavaĸca gidona 

doĵru sēkēlarak uygulanēr. Arka fren 

uygulandēĵēnda fren lambasē yanar. 

4. Arka fren kilit kolu 
Arka  fren  kilidi,  scooterôēnēzē eĵimli  bir  zeminde  yan 

ayakla park ettiĵinizde devrilmeyi ºnlemek i­in 

kullanēlabilir. Arka fren kilidini uygulamak i­in, arka fren 

kolunu gidona doĵru gereken miktarda sēkēn ve kolu bu 

konumda tutarak fren kilit koluna bastērēn ve bu konumda 

tutun. Ardēndan fren kolunu bērakēn ve frenin d¿zg¿n bir 

ĸekilde kilitlendiĵinden emin olun. 

Arka  fren  kilidini  devreden  ­ēkarmak  i­in,  arka  fren 

kolunu biraz daha sēkēn; kilit otomatik olarak devre dēĸē 

kalēr ve fren kolu artēk bērakēlabilir. 

4                             5 
3 

 

 
Uyarē 

 

ķerit deĵiĸtireceĵiniz  veya dºn¿ĸ  yapacaĵēnēz  zaman 

2 daima uygun sinyal lambalarēnē kullanēn. ķerit deĵiĸtir- 

dikten  veya  dºn¿ĸ  yaptēktan  sonra  sinyal  lambalarēnē 

1                                                          mutlaka kapatēn. 
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5.Uzun/kēsa far ve selektºr anahtarē 
Far anahtarē óONô konumunda olarak; uzun farē yakmak 

i­in uzun/kēsa far anahtarēnēn ó       ó iĸaretli kēsmēna, kēsa 

farē yakmak i­in anahtarēn ó     ó iĸaretli kēsmēna basēn. 

TVS ZEST uzun/kēsa far ve selektºr iĸlevi i­in birleĸik bir 

anahtara sahiptir. Selektºr yapmak i­in anahtarē ókēsa farô 

konumunda  tutun ve ha f­e  bastērēp bērakēn. Bºylece 

uzun far yanēp sºnerek, yaklaĸan araca selektºr yapar. 

Selektºr iĸlevi g¿nd¿z vakti sollama yapēlērken de 

kullanēlabilir. 

GĶDONUN SAĴ KISMI 
 
 
 

1    2 

 

 
 

4       3 
 
 

Uyarē 
 
G¿venliĵiniz i­in ve diĵer s¿r¿c¿leri rahatsēz etmemek 

adēna, uzun/kēsa farē trafik ve yol koĸullarēna gºre uygun 

ĸekilde kullanēn. 

1. ¥n fren kolu 
¥n  fren,  ºn  fren  kolu  yavaĸca  gidona   doĵru 

sēkēlarak uygulanēr. ¥n fren uygulandēĵēnda fren lambasē 

yanar. 

2. Gaz tutamaĵē 
Motor  devri  gaz  tutamaĵē  ­evrilerek  ayarlanēr. Motor 

devrini artērmak i­in tutamaĵē kendinize doĵru  ­evirin, 

devir d¿ĸ¿rmek i­inse  tutamaĵē karĸēya doĵru  ­evirin 

veya serbest bērakēn. 
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3. Lamba A¢MA/KAPATMA anahtarē 
Bu anahtar aĸaĵēdaki ¿­ konuma sahiptir ve anahtarēn 

bu konumlardaki iĸlevleri aĸaĵēda a­ēklandēĵē gibidir: 

OFF (Kapalē):   Anahtar ó      ó konumuna 

getirildiĵinde, motor ­alēĸēyor olsa 

dahi t¿m  lambalar KAPATILIR. 

PO:                   Motor ­alēĸēr durumdayken anahtar 

ó      ó konumuna getirildiĵinde park 

lambalarē, gºsterge panelinin arka 

plan aydēnlatmasē, arka lamba ve 

plaka lambasē yanar. 

ON (A­ēk) :       Motor ­alēĸēr durumdayken anahtar 

ó      ó konumuna getirildiĵinde, 

¿stte belirtilen lambalara ek olarak 

far da yanar. 

 

4.Marĸ d¿ĵmesi 
Motoru marĸ motoruyla ­alēĸtērmak i­in, ºn veya arka 

fren uygulanmēĸ olarak marĸ d¿ĵmesine ó      ó basēn. 
 
 

Dikkat 
 

Soĵuk marĸ iĸleminde marĸ motorunu kullanmaktan 

ka­ēnēn. Ayak  marĸēnē kullanēn. Bºylece  ak¿n¿n  y¿k¿ 

azalēr ve hēzlē boĸalmasē ºnlenmiĸ olur. 
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YAKIT DEPOSU* KAPAĴI 
Yakēt deposu aracēn arkasēnda, selenin altēnda 

yer alēr. 

Yakēt  deposu  kapaĵēnē  a­mak  i­in, depo kapaĵēnē  

saatin tersi yºnde  ­evirin. Kapatmak i­in iĸlem 

adēmlarēnēn tersini uygulayēn.  

 

 

 

 

         Uyarē 
 
A­ēk alev yakēnēnda asla yakēt ikmali yapmayēn.   Yakēt 

ikmali sērasēnda sigara i­meyin.   Yakēt ikmali sērasēnda 

cep telefonu kullanmayēn. 

 
Dikkat 

 
Yakēt ikmali sērasēnda yakēt tabancasēnēn depo doldurma 

aĵzēna tam olarak yerleĸtirildiĵinden emin olun. 

 
Yakēt ikmalinde, yakēt deposu doldurma aĵzēnēn alt 

hizasēna (yerleĸtirme seviyesine) kadar yakēt doldurun. 

Doldurma aĵzēnē aĸacak miktarda ikmal yapēlmasē yakēt 

deposunda  yeterli havalandērma alanē kalmamasēna ve 

yakēt sēzēntēsēna yol a­abilir. 

 
Yakēt ikmali sērasēnda lastiklere yakēt sē­ratmaktan 

ka­ēnēn. ¦zerine yakēt sē­rayan lastik, yol tutuĸ perfor- 

mansēnē kaybeder.  Yakēt deposu  kapaĵēnē etrafa yakēt 

sē­ratmayacak ĸekilde kapatēn. 

 
 
* Yakēt deposu bir ºl­¿m gereci deĵildir ve depo kapasitesi 

belirtilen deĵerden biraz farklē olabilir. 
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AYAK MARķ KOLU 
Ayak  marĸ  kolu  aracēn  sol  tarafēnda  bulunur.  Motoru 

­alēĸtērmak i­in, kontaĵē óONô konumunda tutun ve arka 

tekerleĵin dºnmesini ºnlemek i­in g¿venlik amacēyla 

arka freni uygulayēn. 

Ayaĵēnēzē ĸekilde gºsterildiĵi  gibi kol uzantēsē ¿zerinde 

tutun. Hēzlē bir hareketle yukarēdan bastērarak kolu aĸaĵē 

indirin. 

KULLANIMI KOLAY ORTA AYAK 
TVS ZEST kullanēmē kolay bir orta ayaĵa sahiptir. 

Orta  ayak  (1),  manivela oranēnē artērmak i­in  mafsallē 

esnek yaylē bir kola (ayak uzantēsē) (2) sahiptir ve bu 

sayede ara­ kolay ve rahat bir ĸekilde orta ayak ¿zerine 

park edilebilir. 

 
 
 
 
 

 
1 

 
2 

 
 
 
 

Dikkat 
 

Ayaĵē  ile  desteklenmekte  olan  araca  asla  oturmayēn. 

Aracē daima d¿z ve sert bir zemine park edin. 
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Aracē orta ayak ¿zerine park etmek i­in, sol gidonu sol 

elinizle tutun, ayaĵēnēzē orta ayak uzantēsēna (2) sēkēca 

yerleĸtirin ve bastērēn. 

 

YAN AYAK 
Yan ayak, araca oturmuĸ durumdayken sol ayaĵēnēzla 

sonuna kadar itmek suretiyle kullanēlēr. 

 

TAKIM ¢ANTASI 

 
 

Uyarē 
 
Aracē hareket ettirmeden  ºnce  yan ayaĵē daima  tam 

yukarē konuma getirin. 
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Periyodik  bakēm  iĸlemlerinin  belirli  kēsēmlarēnē ve  acil 

onarēmlarē ger­ekleĸtirmenizde size yardēmcē olmak i­in 

ara­la birlikte bir takēm ­antasē verilir ve bu ­anta selenin 

altēnda yer alēr. 

Takēm ­antasēna ulaĸmak i­in sele grubunun  a­ēlmasē 

gerekir. Sele grubunu a­mak i­in ara­ anahtarēnē sele 

kilidine  sokup  saat yºn¿nde  ­evirin  ve sele grubunu 

kaldērēn. Takēm ­antasēna aĸaĵēda sēralananlardan birer 

adet bulunur. Takēm ­antasē i­eriĵinin eksiksiz olduĵun- 

dan emin olun. 

1.14x15 mm  anahtar 

2.10x12 mm anahtar 

3. Kombine tornavida ucu 

4. Tornavida kolu 

5.17mm kutu     
anahtarē 

6. Alet ­antasē 

  

SAKLAMA B¥LMESĶ 
Saklama bºlmesi selenin altēndadēr. Saklama bºlmesine 

ulaĸmak i­in, sele kilidini yanda a­ēklandēĵē gibi a­arak 

seleyi kaldērēn. Saklama bºlmesinin i­inde ayrē bir kapak 

(A) bulunur. Bakēm amacēyla karb¿ratºre ulaĸmak i­in bu 

kapaĵē sºk¿n. 

 
 
 
 
 

 
B 

 
 

 

Dikkat 
 

Takēm  ­antasēnēn  sadece  acil  durumlarda 

kullanēlmasē tavsiye   edilir.   Aracēnēzē   daima   HBI 

Motor  Serv. Hizm. San. ve Tic. A.ķ.  Yetkili Servis 

Merkezine gºt¿rmeniz ºnerilir. 

Uyarē 
 

TVS ZEST'in  aĸērē y¿kl¿ kullanēlmasē s¿r¿ĸ dengesini 

d¿ĸ¿r¿r  ve  kontrol  kaybēna yol  a­abilir.  Bu  nedenle, 

sadece ºnerilen miktarda y¿k taĸēnmasē tavsiye edilir. 



TVS ZEST'ĶNĶZĶ TANIYIN 

-22- 

 

 

  

T
V

S
 Z

E
S

T
'
Ķ
N
Ķ
Z
Ķ
 
T
A
N
I
Y
I
N

 

 

Dikkat 
 

Saklama bºlmesi en fazla 10 kg'ye kadar y¿k taĸēyabilir. 

Saklama bºlmesinde dayanēksēz eĸyalar taĸēmayēn. 

Bºlme tam sēzdērmaz deĵildir.  Saklama bºlmesine su 

girmesine/sē­ramasēna izin vermeyin. Saklama bºlmesi- 

nin i­ine yakēt veya yaĵ sē­ratmamaya dikkat edin. Uzun 

seyahatlerde saklama bºlmesinin i­i ēsēnabileceĵinden, 

bºlmede sēcaklēĵa dayanēksēz maddeler bulundurmayēn. 

Aracē gºzetimsiz bērakērken saklama bºlmesinde 

deĵerli eĸyalar bērakmayēn. 

 
 

KASK ASKILARI 

Sele grubunun altēnda, sele menteĸesinin yakēnēnda 

kalan ºn kēsēmda kaskēnēzē sabitlemeniz i­in iki askē yer 

alēr. Kask askēlarēna ulaĸmak i­in sele grubunu a­ēn (bkz. 

Sayfa 20). Kask kayēĸēnē kask askēsēna d¿zg¿n bir ĸekilde 

ge­irin ve sele grubunu kapatēn. 

 

POķET ASKILARI 
Scooterôēnēz, poĸet vs. i­indeki 3 kgôye kadar y¿klerinizi 

taĸēmanēz i­in iki poĸet askēsēna sahiptir. Bu askēlarēn biri 

arka panelde gidonun alt tarafēnda bulunur. Y¿k¿n¿z¿ 

asmak i­in askēyē yukarēdan  dēĸarē ­ekmeniz yeterlidir. 

Ķĸi bittiĵinde askēyē yerine itin. 
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Diĵer poĸet askēsē ise sele grubunun ºn tarafēnda, ºn 

muhafazada yer alēr. Kullanmak i­in askēyē dēĸarē ­ekin. 

¦st kapaĵē a­ēn ve y¿k¿n¿z¿ asēn. Kapak kendiliĵinden 

kapanacaktēr. Ķĸi bittiĵinde  askēyē iterek eski konumuna 

getirin. 

 
 

Dikkat 
 
Taĸēnan y¿klerin  scooter'ēnēzdan  dēĸarē sarkmamasēna 

dikkat edilmelidir. Scooter'ēnēza asēlan y¿klerin ayak 

hareketlerinize engel olmamasēna l¿tfen dikkat edin. 

 
 
 
*  Ķsteĵe baĵlē aksesuarlar ek ¿crete tabidir 
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S¦R¦ķ ¥NCESĶ KONTROL 

S¿r¿ĸ ºncesinde aĸaĵēdaki ºĵeleri kontrol edin. 
 

¥ĴE KONTROL EDĶLECEK DURUM 
Motor yaĵē Yaĵēn doĵru seviyede olup olmadēĵē (sayfa 37) 
ķanzēman yaĵē Yaĵēn doĵru seviyede olup olmadēĵē (sayfa 38) 
Yakēt Yakēt miktarēnēn planlanan seyahat mesafesi i­in yeterli olup olmadēĵē 
Lastikler Basēncēn uygun (Sayfa 41) 

ve diĸ derinliĵinin yeterli 

olup olmadēĵē 

Ak¿ Marĸ motoru, korna, yakēt gºstergesi, farlar, fren lambasē ve sinyal lambalarēnēn 

gerektiĵi gibi ­alēĸēp ­alēĸmadēĵē. 

Elektrolit seviyesi (sayfa 34) 

Iĸēklar Kēsa/uzun far, uzun far gºstergesi, park lambalarē, hēz gºstergesi arka plan 

aydēnlatmasē, arka lamba ve plaka lambasēnēn gerektiĵi gibi ­alēĸēp ­alēĸmadēĵē. 

Gidon Boĸluk veya gevĸeklik olup olmadĔĶĔ 

Gaz Tel    boĸluĵunun    uygun    ve 

Ķĸleyiĸinin muntazam olup olmadĔĶĔ 

Frenler ¥n ve arka fren kolu boĸluĵunun uygun olup olmadēĵē (sayfa 39) 
Tekerlekler Serbest dºn¿ĸ 
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MOTORUN ¢ALIķTIRILMASI 
Yakēt deposunda yakēt bulunduĵundan emin olun. Ara­ 

anahtarēnē kontaĵa yerleĸtirin ve óONô konumuna ­evirin. 

Frenlerden birini uygulayēn ve marĸ d¿ĵmesine basarak 

veya ayak marĸēnē kullanarak motoru ­alēĸtērēn. 

 

Motor soĵukken 
Å Jikle  d¿ĵmesini  tam  yukarē konuma  ­ekin  ve  gaz 

uygulamadan veya ­ok az uygulayarak ayak marĸēyla 

motoru ­alēĸtērēn. 

Å Motor  ­alēĸtēĵēnda,  jikle  d¿ĵmesini  eski   konumuna 

iterek jikleyi devre dēĸē bērakēn ve ardēndan kalkēĸ yapēn 

(motor ēlēk veya sēcakken jikle kullanmayēn). 

 

KALKIķ 
1. Gaz tutamaĵēnē kendinize doĵru ­evirin ve aynē anda 

fren kolunu yavaĸ ve muntazam bir ĸekilde bērakēn. Ara­ 

ºne doĵru hareke ge­ecektir. 

2. Ara­ hēz kazandēktan sonra gazē yavaĸ­a artērēn. 

Uyarē 
 
Havalandērmasēz veya havalandērmasē yetersiz olan 

kapalē mekanlarda motoru ­alēĸtērmayēn. Egzoz gazē son 

derece zehirlidir. 

 
Dikkat 

 
Aracēn  kendini  birden  ileri atarak  kontrol  kaybēna yol 

a­acaĵē kadar ani gaz artērmayēn. 

 
Motoru ­ok uzun s¿re rºlantide tutmayēn ve ara­ 

hareketsiz ve motor rºlantideyken aĸērē gaz artērmayēn; 

motorun aĸērē ēsēnmasēna ve i­ aksamēnēn zarar gºrmesi- 

ne yol a­ar. 

 
 

DURDURMA VE PARK 
1.  Gazē tamamen  kapatēn  ve  her  iki  freni  aynē anda 

uygulayēn. 

2. Kontaĵē kapatēn 

3. Aracē sert ve d¿z bir zemine park edin. 

4. Gidonu kilitleyin ve anahtarē kontaktan ­ēkarēn. Son 

olarak g¿venlik kilidini kapatēn. 
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Uyarē 
 
Dºn¿ĸ/viraj ºncesinde hēzē g¿venli bir deĵere d¿ĸ¿r¿n. 

Dºn¿ĸ/viraj sērasēnda fren uygulanmasē tavsiye edilmez. 

 
 

Sadece kurĸunsuz benzin kullanēn 
Benzin 85 ï 95 oktan olmalēdēr (araĸtērma oktan sayēsē). 

Motor aksamēnēn daha  uzun ºm¿rl¿ olmasē ve aracēn 

daha  az bakēm gerektirmesi  i­in,  tavsiye edilen  yakēt 

katkēlarēnē kullanēn. 

 
 

Dikkat 
 

Yakēt deposundaki  benzine yaĵ karēĸtērmayēn. Yakēt 

ikmali i­in daima saygēn ve g¿venilir yakēt istasyonlarēnē 

tercih edin. 
 

Not 
 

D¿ĸ¿k karbon birikimi i­in, saygēn ¿reticilerin yakēt 

katkēlarēnē kullanēn. 

YAKIT TASARRUFUNU ARTIRICI 

KONTROL VE TAVSĶYELER 

 
Periyodik kontroller 
Bu  kēlavuzda  belirtilen  periyodik   bakēm  kontrollerini 

ger­ekleĸtirin (sayfa 30 ila 32). 

Periyodik  bakēm  kontrolleri  yakēttan tasarruf  ettirir  ve 

­evrenin temiz tutulmasēnēn yanē sēra sorunsuz, keyifli ve 

g¿venli s¿r¿ĸ saĵlar. 

 

Buji 
Kirli  veya  hasarlē   bir  buji  eksik  yanmaya  neden 

olarak  yakēt israfēna yol a­ar. Bujileri periyodik olarak 
temizleyin ve tērnak aralēĵēnē kontrol edip gerekirse 
ayarlayēn. Bujiyi 5500    kmôde    (yēlda)    bir 
deĵiĸtirin.    Daima    tavsiye   edilen bujiyi kullanēn. 

 

Hava  filtre elemanē 
Hava    f i ltresinin    kirlenmesi   hava   akēĸēnē   
sēnērlandērēr ve  yakēt  t¿ketimini  artērēr. Hava    filtre  
elemanēnē periyodik olarak   kontrol   edin   ve   5000   
kmôde bir deĵiĸtirin. Scooterôēnēzda    viskoz      filtre 
kullanēldēĵēndan, filtrenin temizlenmesi   tavsiye   edilmez.   
Olaĵan   dēĸē   bir durum   tespit edildiĵinde   Filtreyi 
deĵiĸtirin. 
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Motor ve ķanzēman yaĵlarē 
Motor yaĵē yetersizliĵi veya kirliliĵi muhtelif motor aksamē 

arasēndaki s¿rt¿nmeyi artērēr, motorun ºmr¿n¿ kēsaltēr ve 

yakēt t¿ketimini de artērēr. 

ķanzēman yaĵē yetersizken s¿r¿ĸ yapēlmasē diĸli ve 

rulmanlarda hasara yol a­ar. 

Motor ve ĸanzēman yaĵlarēnē d¿zenli olarak kontrol 

edin ve gerekirse ikmal edin. Bakēm planē doĵrultu- 

sunda d¿zenli aralēklarla deĵiĸtirilmesini saĵlayēn. 

 

Yakēt sēzēntēlarē 
Yakēt deposu, karb¿ratºr ve yakēt hatlarēnda yakēt sēzēntēsē 

olup  olmadēĵēnē kontrol  edin  ve  varsa  giderin.  Sēzēntē 

kaynaklē yakēt kaybē yakēt deposunun t¿m¿yle boĸalmasē- 

na yol a­abilir. 

 

Buharlaĸma 
Aracēn g¿neĸ altēna park edilmesi, buharlaĸma nedeniy- 

le yakēt israfēna yol a­ar. Ayrēca d¿ĸ¿k yakēt seviyeleri de 

buharlaĸmayē  artērēr ve  deponun  i­indeki  yoĵuĸmayē 

artērēr. 

Her  yakēt ikmalinin  ardēndan  yakēt deposu  kapaĵēnēn 

kapatēldēĵēndan emin olun. Yakēt deposu kapaĵēnēn uzun 

s¿re a­ēk kalmasē hem yakēt kaybēna yol a­ar hem de 

g¿venliĵi tehlikeye atar. 

Lastikler 
D¿ĸ¿k basēn­ aracē olumsuz etkiler. Aracēn karĸēsēndaki 

diren­, dolayēsēyla da yakēt sar yatē artar. Ayrēca aracēn 

yol tutuĸu da bundan olumsuz etkilenebilir. 

Lastik basēncēnē d¿zenli olarak (haftalēk) kontrol edin ve 

belirtilen basēnca ĸiĸirin (bkz. sayfa 41). Ķzin verilen 

sēnērdan fazla aĸēnmēĸ olan lastikleri kullanmayēn. 

 

Tekerleĵin serbest dºn¿ĸ¿ 
Yakēt  israfēndan  ka­ēnmak  i­in,  en  ge­  haftada  bir 

tekerlekleri dºnd¿rmek suretiyle kontrol ederek serbest- 

­e dºnd¿klerinden emin olun. 

 

Gereksiz rºlantiden ka­ēnēn 
Birini beklerken veya ēĸēklarda durduĵunuzda,  motoru 

rºlantide tutmanēz gereksiz yakēt t¿ketimine neden olur. 

 

Sēk frenlemeden ka­ēnēn 
Yoldaki viraj ve eĵimleri ve traf i k koĸullarēnē 
ºngºrerek s¿r¿ĸ yapēn. Gereksiz ve sēk frenleme yakēt 
sar yatēnē artērēr. Asla aynē anda hēzlanma ve 
frenleme yapmayēn. Kavrama pabu­larēnēn aĸēnmasēna 
ve yakēt israfēna neden olur. 
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BAKIM  PROGRAMI 

Bakēm planē, periyodik  bakēm aralēklarēnē belirtir.  Her  aralēk sonunda,  inceleme,  kontrol,  deĵiĸim,  ayar,  yaĵlama  ve 
bakēm iĸlemlerinin ger­ekleĸtirilmesini saĵlayēn. Periyodik bakēm uygulanmadēĵē takdirde, ara­ta hēzlē aĸēnma ve aĵēr hasar 
oluĸur. Aracēnēz s¿rekli tam gazda, tozlu ortamlarda vb. y¿ksek baskē altēndaki ĸartlarda kullanēlēyorsa, aracēnēzēn g¿venilirliĵi 

a­ēsēn- dan   bazē  bakēm  iĸlemlerinin  belirtilenden   daha kĔsa s¿rede uygulanmasē  gerekir.   Silindir  kapaĵē,   gidon 

bileĸenleri, s¿spansiyon   ve  tekerlek aksamē en ºnemli unsurlardēr ve ­ok ºzel ve itinalē bakēm gerektirir. HBI Motor Serv. 

Hizm. San. ve Tic. A.ĸ. bakēm planēndaki iĸlemleri bir HBI Motor Yetkili Servis Merkezine yaptērmanēzē tavsiye eder. 
 

Periyodik kontrollerde, deĵiĸim gerektiren par­a(lar) olduĵu ortaya ­ēkabilir. TVS Zest'in par­a deĵiĸimlerinde, sadece 

orijinal TVS Motor Company yedek par­alarēnēn kullanēlmasē tavsiye edilir. 
 

 
 
 
 
 
 

Dikkat 
 

Aracēnēzēn g¿venilirliĵini korumasē ve daima ideal performans saĵlamasē i­in, alēĸtērma ve bakēm iĸlemlerinin uygulanmasē 

ĸarttēr.   Periyodik bakēmēn bu kullanēm kēlavuzunda verilen talimatlar doĵrultusunda eksiksiz ĸekilde ger­ekleĸtirilmesini 

saĵlayēn. 

 
Nispeten tozlu bºlgelerde, masraflē motor hasarlarēndan ka­ēnmak i­in hava  filtre elemanēnēn belirtilen kilometreye 

ulaĸēlmadan deĵiĸtirilmesi gerekebilir. 
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PERĶYODĶK BAKIM  PLANI (ay veya km; hangisi ºnce  gelirse) 
 
 

Periyot 

Km 

¥ĴE 

PERĶYODĶK BAKIM ĶķLEMLERĶ 
1 ay 

500 - 

750 

3 ay 

2500- 

3000 

6 ay 

5500- 

6000 

9 ay 

8500- 

9000 

12 ay 

11500- 

12000 

15 ay 

14500- 

15000 

18 ay 

17500- 

18000 

21 ay 

20500- 

21000 

24 ay 

23500- 

24000 
Motor yaĵē ve filtresi D D D D D D D D D 
Yaĵ s¿zgeci C ï C ï C ï C ï C 
ķanzēman yaĵē D I & T D I & T D I & T D I & T D 
Buji - ï D ï - D - ï D 
Hava  filtre elemanlarē2 ï D - D - D - D - 
SAI f i ltre elemanē ï ï I & C ï D ï I & C ï D 
CVT  f i ltresi ï ï I & C ï D ï I & C ï D 
T¿m havalandērma hortumlarē (Motor)  ï C C C C C C CC 
Supap iticisi boĸluĵu ï ï ï ï I & A ï ï ï I & A 
Silindir / kapak / piston ï ï ï ï ï ï ï ï R & VL 
Karb¿ratºr grubu ve havalandērma

1 ï ï ï ï C & TU ï ï ï C & TU 
Tahrik kayēĸē ve CVT makaralarē  ï ï I  & C ï I & C ï I & C D 
Kavrama pabucu aĸēnmasē2 ï ï I ï ï ï I ï ï 
Kapak varyatºr¿3 ï ï C ï C ï C ï C 

Yakēt hortumlarē2 ï ï ï ï I ï ï ï D 
Gaz teli boĸluĵu / iĸleyiĸi1 I & A I & A L & A I & A L & A I & A L & A I & A L & A 
Gidon iĸleyiĸi / boĸluĵu1 I I I I L & A I I I L & A 
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PERĶYODĶK BAKIM PLANI (ay veya km; hangisi ºnce gelirse) 

 

 
Periyot 

Km 

¥ĴE 

PERĶYODĶK BAKIM ĶķLEMLERĶ 
1 ay 

500 - 

750 

3 ay 

2500- 

3000 

6 ay 

5500- 

6000 

9 ay 

8500- 

9000 

12 ay 

11500- 

12000 

15 ay 

14500- 

15000 

18 ay 

17500- 

18000 

21 ay 

20500- 

21000 

24 ay 

23500- 

24000 
¥n ­atal yaĵē ï ï ï ï ï ï ï ï D 
Her iki tekerleĵin dºn¿ĸ serbestliĵi / g¿r¿lt¿ durumu I I I I I & L I I I I & L 
¥n ve arka s¿spansiyon I I I I I I I I I 
T¿m tespit elemanlarē I & TI ï I & TI ï I & TI ï I & TI ï I & TI 
T¿m ampuller, korna ve anahtarlarēn ­alēĸma durumu I I I I I I I I I 
Uzun/kēsa far iĸlevi I & A I & A I & A I & A I & A I & A I & A I & A I & A 
Ak¿ elektrolit seviyesi I & T I & T I & T I & T I & T I & T I & T I & T I & T 
¥zg¿l aĵērlēk ve gerilim4 I I I I I I I I I 
Frenler I & A I & A I & A I & A I & A I & A I & A I & A I & A 
Soĵuk lastik basēncē I & S I & S I & S I & S I & S I & S I & S I & S I & S 
Rºlanti devri I & A I & A I & A I & A I & A I & A I & A I & A I & A 

 

D - Deĵiĸim; I - Ķnceleme;  T - Ķkmal; C - Temizleme; A - Ayar; R - Karbon giderme;  VL - Supap alēĸtērma; TU - Ayar;  L - Yaĵlama; 

TI - Sēkma; S - Ayar 
 

1  
Gerekirse 

 
2  
Gerekirse par­a deĵiĸimi 

 
3  

Hava uygulayarak temizleme 

 
4  
Gerekirse ĸarj 

 
Yukarēdaki bakēm planē garanti s¿resi boyunca uygulanmak ¿zere verilmiĸtir. Aracēnēzēn y¿ksek performansēnē korumasē a­ēsēndan, garanti 

s¿resi sonrasēnda da bakēm iĸlemlerinin benzer aralēklarla ger­ekleĸtirilmesi tavsiye edilir. 
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YAĴLAMA PLANI 

 
Aralēk 

¥ĵe                                                              2 
Her 

500 kmôde 
Her 

5.500 kmôde 
Her 

8.500 kmôde 
Her 11.500 

kmôde 

Gaz kolu ï Gres ï ï 

Hēz gºstergesi diĸlisi ï ï Gres ï 

Hēz gºstergesi kablosu ï ï Gres ï 

Fren kamē ï Gres ï ï 

Ayak marĸ pedalē mafsalē Gres ï ï ï 

¥n ve arka fren kablosu Gres ï ï ï 

Gaz teli ï Gres ï ï 

Orta ayak ve yan ayak mafsalē ï Gres ï ï 

Gidon gºvdesi rulmanē ..... Temizleyin ve yeni gresle yaĵlayēn; her 12000 k m ..... 

¥n tekerlek rulmanē ï ï ï Gres 
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¥NERĶLEN YAĴLAYICILAR 

 
Uygulama                                      Miktar                                                                              Marka 

Motor yaĵē       750 ml (periyodik bakēm sērasēnda) 

800 ml (par­alara ayērma durumunda)                      API-SL 10w30 4ZAMANLI BENZķNLķ 

ķanzēman yaĵē 100 ml (periyodik bakēm sērasēnda) 

120 ml (par­alara ayērma durumunda) 

¥n ­atal yaĵē                        53 Ñ 1 ml / bacak                         IOC 
 

Gres                               ï                                                                                                     MP Grease no. 3 

Yakēt katkēlarē                        ¥nerilen ĸekilde                                                I 



-34- 

BAKIM 
 

 

  
 

B
A

K
IM

 

 

KULLANICININ UYGULAYABĶLECEĴĶ 

BAKIM ĶķLEMLERĶ 

 
AK¦ 
Ak¿  elektrolit  seviyesi  ve  ak¿n¿n  durumu  periyodik 

olarak kontrol edilmelidir. Ak¿ selenin altēnda ºn tarafta 

yer alēr ve ºn muhafaza ile kapatēlmēĸtēr. 

Ak¿ye ulaĸmak i­in ºn muhafaza sºk¿lmelidir. ¥n 

muhafazayē sºkmek ve ak¿y¿ kontrol etmek i­in aĸaĵēda 

a­ēklanan iĸlemleri ger­ekleĸtirin: 

1. ¥n muhafazanēn alt tespit vidasēnē (A) sºk¿n. 

2. Sele kilidini a­arak seleyi a­ēn ve ºn muhafazanēn iki 

tarafēndaki ¿st tespit vidalarēnē (B) sºk¿n. 

3. Muhafazanēn kulaklarēnē ayērarak muhafazayē yavaĸ­a 

­ēkarēn. 

 
Ak¿n¿n elektrolit seviyesini kontrol edin. Elektrolit ¿st ve 

alt seviye arasēnda olmalēdēr. Elektrolit seviyesi alt seviye- 

nin altēnda ise, doldurma kapaklarēnē sºkerek ¿st seviye- 

ye kadar saf su doldurun. 

Ak¿y¿ iyice temizleyin ve paslanmalarēnē ºnlemek i­in 

kutup baĸlarēna vazelin uygulayēn. 

 

 
 
 

Upper 
 

 
 

Lower 
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Kutup baĸē baĵlantēlarēnē yaparken kutuplara dikkat edin. 

KĔrmĔzĔ kabloyu artē (+) kutup baĸēna ve siyah kabloyu 

eksi (-) kutup baĸēna baĵlayēn. 
 

 
 

Dikkat 
 
Ak¿n¿n ilk boĸalmasēnda, asla seyreltik s¿lf¿rik asit 

eklemeyin. Sadece saf su ekleyin.   Asla musluk suyu 

eklemeyin.  Ak¿y¿ kablolarēndan ­ekerek ­ēkarmayēn. 

 
Ak¿n¿n ĸarj durumunu asla kutup baĸlarēnē kēsa devre 

yaptērarak kontrol etmeyin. Kēvēlcēm oluĸumundan 

ka­ēnmak i­in daima ºncelikle artē, ardēndan eksi kutup 

baĸēnē baĵlayēn. 

 
Ak¿ havalandērma borusunu asla tēkamayēn, b¿kmeyin 

veya g¿zergahēnē deĵiĸtirmeyin. Havalandērma borusu- 

nun ak¿ye sēkēca takēlē olduĵundan ve diĵer ucunun a­ēk 

ve temiz olduĵundan emin olun. 

SĶGORTA 
Sele altē  saklama  bºlmesinin  ºn sol tarafēnda,10  Amp 

(bē­aklē tip)  sigorta i­eren  bir  sigorta kutusu bulunur. 

Sigorta yandēĵēnda aĸaĵēdaki iĸlemleri ger­ekleĸtirin: 

 
1. Seleyi daha ºnce a­ēklandēĵē gibi a­ēn. 

2. Saklama bºlmesinden sigorta kutusunu ­ēkarēn. 

3. Sigorta kutusunu a­ēn ve yanmēĸ sigortayē ­ekip 

­ēkarēn. 

4. Yeni bir sigorta takēn (bir poĸet i­erisinde  yer alan 

kablo demetinde bir ek sigorta mevcuttur). 

5. Kontaĵē óONô konumuna getirin ve ak¿den g¿­ alan 

elektrik sistemlerinin gerektiĵi gibi ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē 

kontrol edin. 
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Saĵlam Sigorta                     Yanmēĸ Sigorta 

BUJĶ 
1. ¥n muhafazayē sayfa 34ôte a­ēklanan ĸekilde sºk¿n. 

2. Buji mesnedinin ­evresindeki toz ve kiri temizleyerek, 

silindirin i­ine d¿ĸmesini ºnleyin. 

3. Takēm ­antasēndaki buji anahtarēnē kullanarak bujiyi 

sºk¿n. 

Yoĵun karbon birikimi barēndēran bir buji g¿­l¿ kēvēlcēm 

oluĸturamaz. Bu nedenle,  bakēm planē doĵrultusunda 

veya gerektiĵinde, k¿­¿k bir tel fēr­a veya buji temizleme 

takēmē kullanarak bujideki karbon birikimini giderin. 

 
Sigortanēn  tekrar   yanmasē  durumunda,   en   yakēn 

HBI Motor Serv. Hizm. San. ve Tic. A.ĸ. Yetkili Servis Merkezi 

ile irtibata ge­in. 
 

 

Dikkat 
 

Aracē asla sigortasēz bir ĸekilde kablolarē kēsa devre 

yaptērarak kullanmayēn. Bu iĸlem elektrik aksamēn / 

kablolarēn  aĸērē  ēsēnmasēna ve  hatta  yangēna  neden 

olabilir. 

 
Elektrik sisteminin g¿venliĵi a­ēsēndan, belirtilenden 

y¿ksek deĵerde sigorta kullanmayēn. 

 
 
 
 
A 

0.9 ~ 1.0 mm 

 
B 
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Buji elektrotlarēnda (A ve B) paslanma olup olmadēĵēnē 

inceleyin. Paslanma varsa bujiyi bir yenisiyle deĵiĸtirin. 

Tērnak aralēĵēnē bir  tel  mastarē veya  sentil  kullanarak 
kontrol edin. Gerekirse tērnak aralēĵēnē 0,9 ï 1.0 mmôye 

tekrar ayarlayēn. 

Temizleme ve aralēk ayarēnēn ardēndan bujiyi yerine takēn 

ve  diĸ  atlatmamaya  dikkat  ederek  elinizle  sēkēn. Son 

olarak buji anahtarē kullanarak sēkēn. 
 

 
 

Dikkat 

MOTOR YAĴI SEVĶYESĶ 
Motor yaĵē seviyesini periyodik olarak kontrol edin. 

1. Aracē d¿z bir zeminde orta ayak ¿zerine dikin. Yaĵ 

seviye gºstergesinin etrafēnē silerek temizleyin. 

2. Gºstergeyi ­ēkarēn ve silerek temizleyin. 

3. Gºstergeyi deliĵine tekrar sokun; ancak diĸini 

ge­irmeyin. 

4. Gºstergeyi ­ēkarēn ve yaĵ seviyesine bakēn. Seviye, 

gºsterge ¿zerindeki minimum ve maksimum seviye 

iĸaretleri (bkz. ĸekil) arasēnda olmalēdēr. 

 

Daima ºnerilen marka ve tipte buji kullanēn. 5500 km'de 

bir buji deĵiĸtirin. 
 

Buji ­ēkarēldēĵēnda, toz / su girmesini ºnlemek i­in buji 

deliĵini kapatēn. 

 
Yeni bujinin ºncelikle elle sonuna kadar sēkēlmasē, 

ardēndan gevĸetilmesi ve sēzdērmazlēk malzemesi 

uygulandēktan sonra sadece el aleti kullanēlarak 1/8 tur 

kadar tekrar sēkēlmasē tavsiye edilir. 

 

 
 
Maksimum 
 
 
 

 
Minimum 
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4.  Yaĵ  minimum  seviyenin  altēnda  ise,  óTVS   TRU4 

API-SL 10W30 4 zamanlĔ  yaĵla  maksimum  seviyeye 

kadar  ikmal edin 

5. Toz toplanmasēnē ºnlemek i­in, sē­rayan yaĵē temiz bir 

bezle silin. 

6. Seviye gºstergesini yerine takēn. 
 

ķANZIMAN YAĴI SEVĶYESĶ 
ķanzēman yaĵē seviyesini periyodik olarak kontrol edin. 

1. Aracē d¿z bir zeminde orta ayak ¿zerine dikin. Yaĵ 

seviye cēvatasēnēn etrafēnē silerek temizleyin. 

2.   ķanzēman  yaĵ   seviye   cēvatasēnē  contasēyla 

birlikte  karterin (L) arkasēndan sºk¿n. 

3. Yaĵ seviye deliĵinde yaĵ akēĸē olup olmadēĵēna bakēn. 

4. Seviye d¿ĸ¿kse (yaĵ akēĸē yoksa), yaĵ seviye deliĵin- 

den yaĵ ­ēkmaya baĸlayēncaya dek    óAPI-SL 10W30 

4 zamanlĔ yaĵla ikmal edin. 

5. Toz toplanmasēnē ºnlemek i­in, sē­rayan yaĵē temiz bir 

bezle silin. 

6.  Yaĵ  seviye  cēvatasēnē  yerine  takarken  elyaf 

contayē deĵiĸtirin. 

 

 

Dikkat 
 

Motor ve ĸanzēman yaĵē yetersiz olarak s¿r¿ĸ yapēlmasē 

motor aksamēnēn ciddi ĸekilde hasar gºrmesine yol a­ar. 
 

Masra ē hasarlardan ka­ēnmak i­in motor yaĵēnē bakēm 

planē   doĵrultusunda   kontrol   edin.   Aĸērē  miktarda 

yaĵ  doldurmayēn;  yaĵ  sēzēntēsēna yol a­abilir.    Sadece 

API-{[ мл²ол п ȊŀƳŀƴƭƤ yaĵ kullanēn. 
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FRENLER 

¥n fren 
1.  ¥n  fren  boĸluĵunu  ĸekilde  gºsterildiĵi  gibi  kolun 

ucundan ºl­¿n. ¥l­¿len mesafe 10 ï 15 mm olmalēdēr. 

2. ¥l­¿len boĸluk sēnērē aĸēyorsa, ºn tekerlek tarafēndaki 

somunu ­evirmek suretiyle doĵru boĸluĵu elde edin. 

3. Boĸluĵu azaltmak i­in ayar somununu saat yºn¿nde, 

artērmak i­in tersi yºnde ­evirin. 

 
 
 
 

Uyarē 
 
 

 
10 ~ 15 mm 

Frenler  kiĸisel  g¿venliĵi  saĵlayan  unsurlardandēr  ve 

daima iyi durumda tutulmalēdēr. 

 
Sadece ºn frenle dºn¿ĸ yapmaktan ka­ēnēn. 

 
 

Arka fren 
1. Arka fren boĸluĵunu  ĸekilde gºsterildiĵi  gibi  kolun 

ucundan ºl­¿n. ¥l­¿len mesafe 10 ï 15 mm olmalēdēr. 
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10 ~ 15 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¥l­¿len boĸluk sēnērē aĸēyorsa, arka tekerlek tarafēndaki 

somunu ­evirmek suretiyle doĵru boĸluĵu elde edin. 

3. Boĸluĵu azaltmak i­in ayar somununu saat yºn¿nde, 

artērmak i­in tersi yºnde ­evirin. 

Fren pabucu aĸēnma gºstergesi 

 

 

Uyarē                                                                    
2                                                                          2

 
1 

1 
Her iki fren boĸluĵunu da periyodik olarak kontrol edin. 
Kullanēma baĵlē olarak, fren boĸluklarēnēn daha sēk 

kontrol edilmesi de gerekebilir. 
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2 53 kg/cm 36 PSI 

 
Fren uygulandēĵēnda, fren kamēndaki indeks iĸareti (1) 

aĸēnma sēnērē gºstergesinin (2) aralēĵē dahilinde olmalēdēr. 

¥n fren pabucu aĸēnma gºstergesi, fren panelinde; arka 

fren pabucu  aĸēnma gºstergesi ise karterdedir. Ķndeks 

iĸareti aĸēnma sēnērēnē aĸēyorsa, pabucun  ºmr¿n¿ 

uzatmak i­in bir Yetkili Servis tarafēndan kol bir sonraki 

yuvaya tekrar ayarlanmalēdēr. 
 

 

Dikkat 
 

Kolun tekrar ayarlanmasēna raĵmen aĸēnma sēnērē gºster- 

gesi aĸēnma sēnērēnēn aĸēldēĵēnē gºsteriyorsa, fren pabu­- 

larēnē takēm halinde deĵiĸtirin. 

Lastik   basēncēnēn  daima   belirtilen   sēnērlar  dahilinde 

olmasēnē saĵlayēn. 

Soĵuk lastik basēncē: 
 

 Tekli S¿r¿ĸ Ķkili S¿r¿ĸ 

¥n   

Arka  

 

 

Lastik diĸ durumu 
Aĸērē aĸēnmēĸ lastikler s¿r¿ĸ dengesini d¿ĸ¿r¿r ve kontrol 

kaybēna yol a­abilir. 

 
 

LASTĶKLER                                                                                          A 

Lastik basēncē 
Lastik basēn­larēnē en ge­ haftada bir kontrol edin. Lastik 

basēncēnēn yetersiz olmasē hem lastik aĸēnmasēnē hēzlandē- 

rēr hem de ara­ dengesini ciddi ĸekilde etkiler. 

D¿ĸ¿k lastik basēncē virajlarda zorluk yaĸanmasēna, aĸērē 

lastik  basēncē  ise  lastiĵin  zemin  temasēnē  azaltarak 

kaymaya ve kontrol kaybēna yol a­ar.                                                                                   C 

 
B 




